
 

 

 
 
EINBAU: Pastakocher 
 
Fabrikat: Gastrofrit 
Modell: TW-400  
Anschlusswert/Spannung: 10 kW / 20A / 3x400V 
Aussenmasse: ca.  400 x 600 x … mm 
Inhalt: (Wasser) 20-25 Lt. 
 
 
Ausführung 

• Kompletter Einbausatz mit Einbaurahmen  
• Becken und Pumpe als Einklickeinheit  
• Alle elektronischen und elektrischen Verbindungen sind steckbar 
• Integrierte 5-stufige Stufenprogrammierbare Stärke-Abschwemmung  
• Zu-/Ablauf und automatische Befüllung  
• Einfachste Bedienung per Folientastatur 
• Einbau komplett in CNS 
• Integrierte Timerfunktion und stufenregulierbare Akustik  
• Stand-By Funktion: Temperatur und Zeit sind frei wählbar  
• stufenlose Temperaturregulierung 
• automatische Sparschaltung 
• Temperaturregelung:  
• Ein/Aus 
• +/- 1 C° 
• präzise, pulisierende Triac Heizungsansteuerung / SSR (Solid State Relais)  
• Trockengangsicheres Teleskopheizelement: Kalkablagerungen splittern ab 
• inkl. Zubehör: 2 Körbe aus CNS  

 
 
Als Mehrpreis 

• Sicherheitsablaufautomatik, Sicherheitsschliessung bei Stromunterbauch………………….. 
• 2 x programmierbare Korbhebeautomatik ………………….. 
• Elektronischer Sensor zur optimalen Dosierung von Salz ………………….. 
• Elektronisch gesteuerte Nachbefüllung ………………….. 
• Nachfassende Schulung ………………….. 
• Energieoptimierung light (Einfache Schnittstelle) ………………….. 
• Energieoptimierung Sicotronic ………………….. 
• Jahreswartung Longlife ………………….. 
• Jahreswartung Longlife plus ………………….. 

 
 
 
Bruttopreis:       .........................  


